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Beschrijving:
MASTER TL5 High Efficiency

Lagedruk-kwikontladingslampen met een diameter van 16
mm

Voordelen
• Miniaturiseren van lichtsystemen met maximale vrijheid in

verlichtingsontwerp.
• Zeer kleine doorsnede van 16 millimeter, voor optimale prestaties in

de armatuur
• Biedt de hoogste lichtefficiëntie en energiebesparing met directe

verlichting
• Combinatie van laag energieverbruik en hoge lichtopbrengst
• Vrijwel constant verlichtingsniveau met uitstekend

lichtstroombehoud
• Lampefficiëntie tot 104 lm/W bij 35° (tot 10% efficiënter dan High

Output-lampen)
• Goede kleurweergave Ra =>80

Kenmerken
• 40% dunner dan bestaande 'TL'D lampen
• Hoge specifieke lichtstroom tot 104 lm/W
• Zeer efficiënte fluorescerende laag uit 3 componenten

(driebandenlamp)
• Specifiek ontworpen voor gebruik met een electronisch

hoogfrequent voorschakelapparaat
• Dimbaar
• Maximale lichtopbrengst bij ca. 35°C in vrije brandstand bij gebruik

van een electronische hoogfrequent voorschakelapparaat
• Ontsteektemperatuur: -15° tot +50°C
• Lamp is recyclebaar, te herkennen aan de groene lampvoet

Toepassing
• Ideaal voor inbouw-, opbouw- en pendelarmaturen in kantoren,

winkels, scholen, openbare gebouwen en industrie, waar een
hoogwaardige energiezuinige verlichting vereist is



Gerelateerde producten

Maatschets

A

B

C

D

Product A (Max) B (Min) B (Max) C (Max) D (Max)

TL5 14W/827/GP HE 549.0 553.7 556.1 563.2 17

TL5 14W/827/GP HE 549.0 553.7 556.1 563.2 17

TL5 14W/830/GP HE 549.0 553.7 556.1 563.2 17

TL5 14W/830/GP HE 549.0 553.7 556.1 563.2 17

TL5 14W/835/GP HE 549.0 553.7 556.1 563.2 17

TL5 14W/840/GP HE 549.0 553.7 556.1 563.2 17

TL5 14W/840/GP HE 549.0 553.7 556.1 563.2 17

TL5 14W/865/GP HE 549.0 553.7 556.1 563.2 17

TL5 14W/865/GP HE 549.0 553.7 556.1 563.2 17

TL5 21W/827/GP HE 849.0 853.7 856.1 863.2 17

TL5 21W/827/GP HE 849.0 853.7 856.1 863.2 17

TL5 21W/830/GP HE 849.0 853.7 856.1 863.2 17

TL5 21W/830/GP HE 849.0 853.7 856.1 863.2 17

TL5 21W/835/GP HE 849.0 853.7 856.1 863.2 17

TL5 21W/840/GP HE 849.0 853.7 856.1 863.2 17

TL5 21W/840/GP HE 849.0 853.7 856.1 863.2 17

TL5 21W/865/GP HE 849.0 853.7 856.1 863.2 17

TL5 21W/865/GP HE 849.0 853.7 856.1 863.2 17

TL5 28W/827/GP HE 1149.0 1153.7 1156.1 1163.2 17

TL5 28W/830/GP HE 1149.0 1153.7 1156.1 1163.2 17

TL5 28W/830/GP HE 1149.0 1153.7 1156.1 1163.2 17

TL5 28W/835/GP HE 1149.0 1153.7 1156.1 1163.2 17

TL5 28W/840/GP HE 1149.0 1153.7 1156.1 1163.2 17

TL5 28W/840/GP HE 1149.0 1153.7 1156.1 1163.2 17

TL5 28W/865/GP HE 1149.0 1153.7 1156.1 1163.2 17

TL5 28W/865/GP HE 1149.0 1153.7 1156.1 1163.2 17

TL5 35W/827/GP HE 1449.0 1453.7 1456.1 1463.2 17

TL5 HE 35W/830/GP 1449.0 1453.7 1456.1 1463.2 17

TL5 HE 35W/830/GP 1449.0 1453.7 1456.1 1463.2 17

TL5 HE 35W/835/GP 1449.0 1453.7 1456.1 1463.2 17

TL5 HE 35W/840/GP 1449.0 1453.7 1456.1 1463.2 17

TL5 HE 35W/840/GP 1449.0 1453.7 1456.1 1463.2 17

TL5 35W/865/GP HE 1449.0 1453.7 1456.1 1463.2 17

TL5 35W/865/GP HE 1449.0 1453.7 1456.1 1463.2 17
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Fotometrische gegevens
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Vergelijkingstabel

Bestel-
code

Productnaam Lamp-
vorm

Lamp-
voet

Systeem-
omschrij-
ving

Kleur
code

Licht-
kleur

Nominaal
lampver-
mogen

Dimbaar/
Regelbaar

Energie
efficiëntie
label(EEL)

Chro-
matici-
teit
coordi-
naat X

Chro-
matici-
teit
coordi-
naat Y

610621 55 MASTER TL5 HE 14W/
827 UNP

T5 G5 Hoge Efficiëntie 827 Gloeilamp wit 14 Ja A 469 419

641021 55 MASTER TL5 HE 14W/
827 1SL

T5 G5 Hoge Efficiëntie 827 Gloeilamp wit 14 Ja A 469 419

610638 55 MASTER TL5 HE 14W/
830 UNP

T5 G5 Hoge Efficiëntie 830 Warm Wit 14 Ja A 438 403

639387 55 MASTER TL5 HE 14W/
830 1SL

T5 G5 Hoge Efficiëntie 830 Warm Wit 14 Ja A 438 403

707659 55 MASTER TL5 HE 14W/
835 1SL

T5 G5 Hoge Efficiëntie 835 Wit 14 Ja A 409 397

610669 55 MASTER TL5 HE 14W/
840 UNP

T5 G5 Hoge Efficiëntie 840 Koel Wit 14 Ja A 381 379
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Vergelijkingstabel

Bestel-
code

Productnaam Lamp-
vorm

Lamp-
voet

Systeem-
omschrij-
ving

Kleur
code

Licht-
kleur

Nominaal
lampver-
mogen

Dimbaar/
Regelbaar

Energie
efficiëntie
label(EEL)

Chro-
matici-
teit
coordi-
naat X

Chro-
matici-
teit
coordi-
naat Y

639400 55 MASTER TL5 HE 14W/
840 1SL

T5 G5 Hoge Efficiëntie 840 Koel Wit 14 Ja A 381 379

610683 55 MASTER TL5 HE 14W/
865 UNP

T5 G5 Hoge Efficiëntie 865 Koel Daglicht 14 Ja A 316 336

710093 55 MASTER TL5 HE 14W/
865 1SL

T5 G5 Hoge Efficiëntie 865 Koel Daglicht 14 Ja A 316 336

610690 55 MASTER TL5 HE 21W/
827 UNP

T5 G5 Hoge Efficiëntie 827 Gloeilamp wit 21 Ja A 469 419

643209 55 MASTER TL5 HE 21W/
827 1SL

T5 G5 Hoge Efficiëntie 827 Gloeilamp wit 21 Ja A 469 419

610706 55 MASTER TL5 HE 21W/
830 UNP

T5 G5 Hoge Efficiëntie 830 Warm Wit 21 Ja A 438 403

639424 55 MASTER TL5 HE 21W/
830 1SL

T5 G5 Hoge Efficiëntie 830 Warm Wit 21 Ja A 438 403

115014 00 MASTER TL5 HE 21W/
835 1SL

T5 G5 Hoge Efficiëntie 835 Wit 21 Ja A 409 397

610720 55 MASTER TL5 HE 21W/
840 UNP

T5 G5 Hoge Efficiëntie 840 Koel Wit 21 Ja A 381 379

639448 55 MASTER TL5 HE 21W/
840 1SL

T5 G5 Hoge Efficiëntie 840 Koel Wit 21 Ja A 381 379

610775 55 MASTER TL5 HE 21W/
865 UNP

T5 G5 Hoge Efficiëntie 865 Koel Daglicht 21 Ja A 316 336

710116 55 MASTER TL5 HE 21W/
865 1SL

T5 G5 Hoge Efficiëntie 865 Koel Daglicht 21 Ja A 316 336

643223 55 MASTER TL5 HE 28W/
827 1SL

T5 G5 Hoge Efficiëntie 827 Gloeilamp wit 28 Ja A 469 419

610812 55 MASTER TL5 HE 28W/
830 UNP

T5 G5 Hoge Efficiëntie 830 Warm Wit 28 Ja A 438 403

639462 55 MASTER TL5 HE 28W/
830 1SL

T5 G5 Hoge Efficiëntie 830 Warm Wit 28 Ja A 438 403

710048 55 MASTER TL5 HE 28W/
835 1SL

T5 G5 Hoge Efficiëntie 835 Wit 28 Ja A 409 397

610904 55 MASTER TL5 HE 28W/
840 UNP

T5 G5 Hoge Efficiëntie 840 Koel Wit 28 Ja A 381 379

639486 55 MASTER TL5 HE 28W/
840 1SL

T5 G5 Hoge Efficiëntie 840 Koel Wit 28 Ja A 381 379

610928 55 MASTER TL5 HE 28W/
865 UNP

T5 G5 Hoge Efficiëntie 865 Koel Daglicht 28 Ja A 316 336

710154 55 MASTER TL5 HE 28W/
865 1SL

T5 G5 Hoge Efficiëntie 865 Koel Daglicht 28 Ja A 316 336

643247 55 MASTER TL5 HE 35W/
827 1SL

T5 G5 Hoge Efficiëntie 827 Gloeilamp wit 35 Ja A 469 419

611031 55 MASTER TL5 HE 35W/
830 UNP

T5 G5 Hoge Efficiëntie 830 Warm Wit 35 Ja A 438 403

639509 55 MASTER TL5 HE 35W/
830 1SL

T5 G5 Hoge Efficiëntie 830 Warm Wit 35 Ja A 438 403

710062 55 MASTER TL5 HE 35W/
835 1SL

T5 G5 Hoge Efficiëntie 835 Wit 35 Ja A 409 397

611055 55 MASTER TL5 HE 35W/
840 UNP

T5 G5 Hoge Efficiëntie 840 Koel Wit 35 Ja A 381 379

639523 55 MASTER TL5 HE 35W/
840 1SL

T5 G5 Hoge Efficiëntie 840 Koel Wit 35 Ja A 381 379

611079 55 MASTER TL5 HE 35W/
865 UNP

T5 G5 Hoge Efficiëntie 865 Koel Daglicht 35 Ja A 316 336

710185 55 MASTER TL5 HE 35W/
865 1SL

T5 G5 Hoge Efficiëntie 865 Koel Daglicht 35 Ja A 316 336
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Vergelijkingstabel

Bestel-
code

Productnaam Kleur-
weer-
gave

Levens-
duur 50%
uitval
EVSA

Kleur-
tempera-
tuur

Lamp-
stroom
EVSA
35°C

Lamp-
spanning
elektro-
nisch
35°C

Lamp-
stroom
EVSA
25°C

Lamp-
spanning
elektro-
nisch
25°C

Lampver-
mogen EL
35 °C

Licht-
stroom
lamp
EVSA
35°C

Kwikin-
houd
(Hg)

610621 55 MASTER TL5 HE 14W/827
UNP

85 24000 2700 0.170 82 0.170 83 13.7 1350 1.4

641021 55 MASTER TL5 HE 14W/827
1SL

85 24000 2700 0.170 82 0.170 83 13.7 1350 1.4

610638 55 MASTER TL5 HE 14W/830
UNP

85 24000 3000 0.170 82 0.170 83 13.7 1350 1.4

639387 55 MASTER TL5 HE 14W/830
1SL

85 24000 3000 0.170 82 0.170 83 13.7 1350 1.4

707659 55 MASTER TL5 HE 14W/835
1SL

85 24000 3500 0.170 82 0.170 83 13.7 1350 1.4

610669 55 MASTER TL5 HE 14W/840
UNP

85 24000 4000 0.170 82 0.170 83 13.7 1350 1.4

639400 55 MASTER TL5 HE 14W/840
1SL

85 24000 4000 0.170 82 0.170 83 13.7 1350 1.4

610683 55 MASTER TL5 HE 14W/865
UNP

85 24000 6500 0.170 82 0.170 83 13.7 1260 1.4

710093 55 MASTER TL5 HE 14W/865
1SL

85 24000 6500 0.170 82 0.170 83 13.7 1260 1.4

610690 55 MASTER TL5 HE 21W/827
UNP

85 24000 2700 0.170 123 0.170 125 20.7 2100 1.4

643209 55 MASTER TL5 HE 21W/827
1SL

85 24000 2700 0.170 123 0.170 125 20.7 2100 1.4

610706 55 MASTER TL5 HE 21W/830
UNP

85 24000 3000 0.170 123 0.170 125 20.7 2100 1.4

639424 55 MASTER TL5 HE 21W/830
1SL

85 24000 3000 0.170 123 0.170 125 20.7 2100 1.4

115014 00 MASTER TL5 HE 21W/835
1SL

85 24000 3500 0.170 123 0.170 125 20.7 2100 1.4

610720 55 MASTER TL5 HE 21W/840
UNP

85 24000 4000 0.170 123 0.170 125 20.7 2100 1.4

639448 55 MASTER TL5 HE 21W/840
1SL

85 24000 4000 0.170 123 0.170 125 20.7 2100 1.4

610775 55 MASTER TL5 HE 21W/865
UNP

85 24000 6500 0.170 123 0.170 125 20.7 1960 1.4

710116 55 MASTER TL5 HE 21W/865
1SL

85 24000 6500 0.170 123 0.170 125 20.7 1960 1.4

643223 55 MASTER TL5 HE 28W/827
1SL

85 24000 2700 0.179 167 0.170 166 27.8 2900 1.4

610812 55 MASTER TL5 HE 28W/830
UNP

85 24000 3000 0.170 167 0.170 166 27.8 2900 1.4

639462 55 MASTER TL5 HE 28W/830
1SL

85 24000 3000 0.170 167 0.170 166 27.8 2900 1.4

710048 55 MASTER TL5 HE 28W/835
1SL

85 24000 3500 0.170 167 0.170 166 27.8 2900 1.4

610904 55 MASTER TL5 HE 28W/840
UNP

85 24000 4000 0.170 167 0.170 166 27.8 2900 1.4

639486 55 MASTER TL5 HE 28W/840
1SL

85 24000 4000 0.170 167 0.170 166 27.8 2900 1.4

610928 55 MASTER TL5 HE 28W/865
UNP

85 24000 6500 0.170 167 0.170 166 27.8 2700 1.4

710154 55 MASTER TL5 HE 28W/865
1SL

85 24000 6500 0.170 167 0.170 166 27.8 2700 1.4

643247 55 MASTER TL5 HE 35W/827
1SL

85 24000 2700 0.170 209 0.170 208 34.7 3650 1.4

611031 55 MASTER TL5 HE 35W/830
UNP

85 24000 3000 0.170 209 0.170 208 34.7 3650 1.4
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Vergelijkingstabel

Bestel-
code

Productnaam Kleur-
weer-
gave

Levens-
duur 50%
uitval
EVSA

Kleur-
tempera-
tuur

Lamp-
stroom
EVSA
35°C

Lamp-
spanning
elektro-
nisch
35°C

Lamp-
stroom
EVSA
25°C

Lamp-
spanning
elektro-
nisch
25°C

Lampver-
mogen EL
35 °C

Licht-
stroom
lamp
EVSA
35°C

Kwikin-
houd
(Hg)

639509 55 MASTER TL5 HE 35W/830
1SL

85 24000 3000 0.170 209 0.170 208 34.7 3650 1.4

710062 55 MASTER TL5 HE 35W/835
1SL

85 24000 3500 0.170 209 0.170 208 34.7 3650 1.4

611055 55 MASTER TL5 HE 35W/840
UNP

85 24000 4000 0.170 209 0.170 208 34.7 3650 1.4

639523 55 MASTER TL5 HE 35W/840
1SL

85 24000 4000 0.170 209 0.170 208 34.7 3650 1.4

611079 55 MASTER TL5 HE 35W/865
UNP

85 24000 6500 0.170 209 0.170 208 34.7 3400 1.4

710185 55 MASTER TL5 HE 35W/865
1SL

85 24000 6500 0.170 209 0.170 208 34.7 3400 1.4

Vergelijkingstabel

Bestel-
code

Productnaam Levensd.
10% uitv.
warm EL,
3h

Licht-
rend
vlg
specs
HF 25
°C

Licht-
rend
vlg
specs
HF 35
°C

Lm-
beh.fact
HF 20kh
vlg specs

Lm-
beh.fact
HF 16kh
vlg specs

Lm-
beh.fact
HF 12kh
vlg specs

Lm-
beh.fact
HF 8kh
vlg specs

Lm-
beh.fact
HF 6kh
vlg specs

Lm-
beh.fact
HF 4kh
vlg specs

Lm-
beh.fact
HF 2kh
vlg specs

610621 55 MASTER TL5 HE 14W/827
UNP

19000 89 99 88 90 91 93 94 95 96

641021 55 MASTER TL5 HE 14W/827
1SL

19000 89 99 88 90 91 93 94 95 96

610638 55 MASTER TL5 HE 14W/830
UNP

19000 89 99 88 90 91 93 94 95 96

639387 55 MASTER TL5 HE 14W/830
1SL

19000 89 99 88 90 91 93 94 95 96

707659 55 MASTER TL5 HE 14W/835
1SL

19000 89 99 88 90 91 93 94 95 96

610669 55 MASTER TL5 HE 14W/840
UNP

19000 89 99 88 90 91 93 94 95 96

639400 55 MASTER TL5 HE 14W/840
1SL

19000 89 99 88 90 91 93 94 95 96

610683 55 MASTER TL5 HE 14W/865
UNP

19000 82 91 88 90 91 93 94 95 96

710093 55 MASTER TL5 HE 14W/865
1SL

19000 82 91 88 90 91 93 94 95 96

610690 55 MASTER TL5 HE 21W/827
UNP

19000 90 101 88 90 91 93 94 95 96

643209 55 MASTER TL5 HE 21W/827
1SL

19000 90 101 88 90 91 93 94 95 96

610706 55 MASTER TL5 HE 21W/830
UNP

19000 90 99 88 90 91 93 94 95 96

639424 55 MASTER TL5 HE 21W/830
1SL

19000 90 99 88 90 91 93 94 95 96

115014 00 MASTER TL5 HE 21W/835
1SL

19000 90 101 88 90 91 93 94 95 96

610720 55 MASTER TL5 HE 21W/840
UNP

19000 90 101 88 90 91 93 94 95 96

639448 55 MASTER TL5 HE 21W/840
1SL

19000 90 101 88 90 91 93 94 95 96

610775 55 MASTER TL5 HE 21W/865
UNP

19000 82 94 88 90 91 93 94 95 96
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Vergelijkingstabel

Bestel-
code

Productnaam Levensd.
10% uitv.
warm EL,
3h

Licht-
rend
vlg
specs
HF 25
°C

Licht-
rend
vlg
specs
HF 35
°C

Lm-
beh.fact
HF 20kh
vlg specs

Lm-
beh.fact
HF 16kh
vlg specs

Lm-
beh.fact
HF 12kh
vlg specs

Lm-
beh.fact
HF 8kh
vlg specs

Lm-
beh.fact
HF 6kh
vlg specs

Lm-
beh.fact
HF 4kh
vlg specs

Lm-
beh.fact
HF 2kh
vlg specs

710116 55 MASTER TL5 HE 21W/865
1SL

19000 82 94 88 90 91 93 94 95 96

643223 55 MASTER TL5 HE 28W/827
1SL

19000 93 104 88 90 91 93 94 95 96

610812 55 MASTER TL5 HE 28W/830
UNP

19000 93 104 88 90 91 93 94 95 96

639462 55 MASTER TL5 HE 28W/830
1SL

19000 93 104 88 90 91 93 94 95 96

710048 55 MASTER TL5 HE 28W/835
1SL

19000 93 104 88 90 91 93 94 95 96

610904 55 MASTER TL5 HE 28W/840
UNP

19000 93 104 88 90 91 93 94 95 96

639486 55 MASTER TL5 HE 28W/840
1SL

19000 93 104 88 90 91 93 94 95 96

610928 55 MASTER TL5 HE 28W/865
UNP

19000 85 97 88 90 91 93 94 95 96

710154 55 MASTER TL5 HE 28W/865
1SL

19000 85 97 88 90 91 93 94 95 96

643247 55 MASTER TL5 HE 35W/827
1SL

19000 94 105 88 90 91 93 94 95 96

611031 55 MASTER TL5 HE 35W/830
UNP

19000 94 105 88 90 91 93 94 95 96

639509 55 MASTER TL5 HE 35W/830
1SL

19000 94 105 88 90 91 93 94 95 96

710062 55 MASTER TL5 HE 35W/835
1SL

19000 94 105 88 90 91 93 94 95 96

611055 55 MASTER TL5 HE 35W/840
UNP

19000 94 105 88 90 91 93 94 95 96

639523 55 MASTER TL5 HE 35W/840
1SL

19000 94 105 88 90 91 93 94 95 96

611079 55 MASTER TL5 HE 35W/865
UNP

19000 88 98 88 90 91 93 94 95 96

710185 55 MASTER TL5 HE 35W/865
1SL

19000 88 98 88 90 91 93 94 95 96

Vergelijkingstabel

Bestel-
code

Productnaam LSF
HF
voor-
verw
20kh v
spec,
3h

LSF
HF
voor-
verw
12kh v
spec,
3h

LSF HF
voorvrw
8kh vlg
spec,3h

LSF HF
voorvrw
6kh vlg
spec,3h

LSF HF
voorvrw
4kh vlg
spec,3h

LSF HF
voorvrw
2kh vlg
spec,3h

Lamp-
verm
EL 25
°C, vlg
specs

Lichtstrm
EL 25 °C,
vlg specs

Lamp-
verm
EL 25
°C,
nomi-
naal

LSF
HFvoorvrw
16kh vlg
spec,3h

610621 55 MASTER TL5 HE 14W/
827 UNP

85 95 97 98 98 99 14.1 1250 14 94

641021 55 MASTER TL5 HE 14W/
827 1SL

85 95 97 98 98 99 14.1 1250 14 94

610638 55 MASTER TL5 HE 14W/
830 UNP

85 95 97 98 98 99 14.1 1250 14 94

639387 55 MASTER TL5 HE 14W/
830 1SL

85 95 97 98 98 99 14.1 1250 14 94

707659 55 MASTER TL5 HE 14W/
835 1SL

85 95 97 98 98 99 14.1 1250 14 94
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Vergelijkingstabel

Bestel-
code

Productnaam LSF
HF
voor-
verw
20kh v
spec,
3h

LSF
HF
voor-
verw
12kh v
spec,
3h

LSF HF
voorvrw
8kh vlg
spec,3h

LSF HF
voorvrw
6kh vlg
spec,3h

LSF HF
voorvrw
4kh vlg
spec,3h

LSF HF
voorvrw
2kh vlg
spec,3h

Lamp-
verm
EL 25
°C, vlg
specs

Lichtstrm
EL 25 °C,
vlg specs

Lamp-
verm
EL 25
°C,
nomi-
naal

LSF
HFvoorvrw
16kh vlg
spec,3h

610669 55 MASTER TL5 HE 14W/
840 UNP

85 95 97 98 98 99 14.1 1250 14 94

639400 55 MASTER TL5 HE 14W/
840 1SL

85 95 97 98 98 99 14.1 1250 14 94

610683 55 MASTER TL5 HE 14W/
865 UNP

85 95 97 98 98 99 14.1 1150 14 94

710093 55 MASTER TL5 HE 14W/
865 1SL

85 95 97 98 98 99 14.1 1150 14 94

610690 55 MASTER TL5 HE 21W/
827 UNP

85 95 97 98 98 99 21.3 1920 21 94

643209 55 MASTER TL5 HE 21W/
827 1SL

85 95 97 98 98 99 21.3 1920 21 94

610706 55 MASTER TL5 HE 21W/
830 UNP

85 95 97 98 98 99 21.3 1920 21 94

639424 55 MASTER TL5 HE 21W/
830 1SL

85 95 97 98 98 99 21.3 1920 21 94

115014 00 MASTER TL5 HE 21W/
835 1SL

85 95 97 98 98 99 21.3 1920 21 94

610720 55 MASTER TL5 HE 21W/
840 UNP

85 95 97 98 98 99 21.3 1920 21 94

639448 55 MASTER TL5 HE 21W/
840 1SL

85 95 97 98 98 99 21.3 1920 21 94

610775 55 MASTER TL5 HE 21W/
865 UNP

85 95 97 98 98 99 21.3 1750 21 94

710116 55 MASTER TL5 HE 21W/
865 1SL

85 95 97 98 98 99 21.3 1750 21 94

643223 55 MASTER TL5 HE 28W/
827 1SL

85 95 97 98 98 99 28.2 2625 28 94

610812 55 MASTER TL5 HE 28W/
830 UNP

85 95 97 98 98 99 28.2 2625 28 94

639462 55 MASTER TL5 HE 28W/
830 1SL

85 95 97 98 98 99 28.2 2625 28 94

710048 55 MASTER TL5 HE 28W/
835 1SL

85 95 97 98 98 99 28.2 2625 28 94

610904 55 MASTER TL5 HE 28W/
840 UNP

85 95 97 98 98 99 28.2 2625 28 94

639486 55 MASTER TL5 HE 28W/
840 1SL

85 95 97 98 98 99 28.2 2625 28 94

610928 55 MASTER TL5 HE 28W/
865 UNP

85 95 97 98 98 99 28.2 2400 28 94

710154 55 MASTER TL5 HE 28W/
865 1SL

85 95 97 98 98 99 28.2 2400 28 94

643247 55 MASTER TL5 HE 35W/
827 1SL

85 95 97 98 98 99 35.4 3325 35 94

611031 55 MASTER TL5 HE 35W/
830 UNP

85 95 97 98 98 99 35.4 3325 35 94

639509 55 MASTER TL5 HE 35W/
830 1SL

85 95 97 98 98 99 35.4 3325 35 94

710062 55 MASTER TL5 HE 35W/
835 1SL

85 95 97 98 98 99 35.4 3325 35 94

611055 55 MASTER TL5 HE 35W/
840 UNP

85 95 97 98 98 99 35.4 3325 35 94

639523 55 MASTER TL5 HE 35W/
840 1SL

85 95 97 98 98 99 35.4 3325 35 94
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Vergelijkingstabel

Bestel-
code

Productnaam LSF
HF
voor-
verw
20kh v
spec,
3h

LSF
HF
voor-
verw
12kh v
spec,
3h

LSF HF
voorvrw
8kh vlg
spec,3h

LSF HF
voorvrw
6kh vlg
spec,3h

LSF HF
voorvrw
4kh vlg
spec,3h

LSF HF
voorvrw
2kh vlg
spec,3h

Lamp-
verm
EL 25
°C, vlg
specs

Lichtstrm
EL 25 °C,
vlg specs

Lamp-
verm
EL 25
°C,
nomi-
naal

LSF
HFvoorvrw
16kh vlg
spec,3h

611079 55 MASTER TL5 HE 35W/
865 UNP

85 95 97 98 98 99 35.4 3100 35 94

710185 55 MASTER TL5 HE 35W/
865 1SL

85 95 97 98 98 99 35.4 3100 35 94

Vergelijkingstabel

Bestel-
code

Product-
naam

Licht-
stroom
EL 25
°C,
nomi-
naal

Kali-
bratie-
stroom

Gespec.
span-
ning
HF-
gene-
rator

Weer-
stand

Ontwerp-
tempera-
tuur

610621 55 MASTER TL5
HE 14W/827
UNP

1250 0.170 167 500 35

641021 55 MASTER TL5
HE 14W/827
1SL

1250 0.170 167 500 35

610638 55 MASTER TL5
HE 14W/830
UNP

1250 0.170 167 500 35

639387 55 MASTER TL5
HE 14W/830
1SL

1250 0.170 167 500 35

707659 55 MASTER TL5
HE 14W/835
1SL

1250 0.170 167 500 35

610669 55 MASTER TL5
HE 14W/840
UNP

1250 0.170 167 500 35

639400 55 MASTER TL5
HE 14W/840
1SL

1250 0.170 167 500 35

610683 55 MASTER TL5
HE 14W/865
UNP

1150 0.170 167 500 35

710093 55 MASTER TL5
HE 14W/865
1SL

1150 0.170 167 500 35

610690 55 MASTER TL5
HE 21W/827
UNP

1920 0.170 246 725 35

643209 55 MASTER TL5
HE 21W/827
1SL

1920 0.170 246 725 35

610706 55 MASTER TL5
HE 21W/830
UNP

1920 0.170 246 725 35

639424 55 MASTER TL5
HE 21W/830
1SL

1920 0.170 246 725 35

115014 00 MASTER TL5
HE 21W/835
1SL

1920 0.170 246 725 35

Vergelijkingstabel Vergelijkingstabel

Bestel-
code

Product-
naam

Licht-
stroom
EL 25
°C,
nomi-
naal

Kali-
bratie-
stroom

Gespec.
span-
ning
HF-
gene-
rator

Weer-
stand

Ontwerp-
tempera-
tuur

610720 55 MASTER TL5
HE 21W/840
UNP

1920 0.170 246 725 35

639448 55 MASTER TL5
HE 21W/840
1SL

1920 0.170 246 725 35

610775 55 MASTER TL5
HE 21W/865
UNP

1750 0.170 246 725 35

710116 55 MASTER TL5
HE 21W/865
1SL

1750 0.170 246 725 35

643223 55 MASTER TL5
HE 28W/827
1SL

2625 0.170 329 950 35

610812 55 MASTER TL5
HE 28W/830
UNP

2625 0.170 329 950 35

639462 55 MASTER TL5
HE 28W/830
1SL

2625 0.170 329 950 35

710048 55 MASTER TL5
HE 28W/835
1SL

2625 0.170 329 950 35

610904 55 MASTER TL5
HE 28W/840
UNP

2625 0.170 329 950 35

639486 55 MASTER TL5
HE 28W/840
1SL

2625 0.170 329 950 35

610928 55 MASTER TL5
HE 28W/865
UNP

2400 0.170 329 950 35

710154 55 MASTER TL5
HE 28W/865
1SL

2400 0.170 329 950 35

643247 55 MASTER TL5
HE 35W/827
1SL

3325 0.170 413 1200 35

611031 55 MASTER TL5
HE 35W/830
UNP

3325 0.170 413 1200 35

MASTER TL5 High Efficiency 9

2011, mei 21
Wijziging van gegevens voorbehouden



Vergelijkingstabel

Bestel-
code

Product-
naam

Licht-
stroom
EL 25
°C,
nomi-
naal

Kali-
bratie-
stroom

Gespec.
span-
ning
HF-
gene-
rator

Weer-
stand

Ontwerp-
tempera-
tuur

639509 55 MASTER TL5
HE 35W/830
1SL

3325 0.170 413 1200 35

710062 55 MASTER TL5
HE 35W/835
1SL

3325 0.170 413 1200 35

611055 55 MASTER TL5
HE 35W/840
UNP

3325 0.170 413 1200 35

639523 55 MASTER TL5
HE 35W/840
1SL

3325 0.170 413 1200 35

611079 55 MASTER TL5
HE 35W/865
UNP

3100 0.170 413 1200 35

710185 55 MASTER TL5
HE 35W/865
1SL

3100 0.170 413 1200 35

MASTER TL5 High Efficiency 10

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het
eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com/lighting
 

2011, mei 21
Wijziging van gegevens voorbehouden
 


